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"f e Test: Smart Home Starterset - . e Ultra-HD-Player von Fantec: Spielt || || |
S von Edimax s.58 alle 4K-Inhalte aus dem Internet s.20

K58882 Deutschland 2,50 € - Ausland 2,70 € - CHF 4,60
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e Die besten 125-cm-
Ultra-HD-Fernseher

¢ Top-Ausstatitung:
Internetzugang, USB- |
Aufnahmefunktion,
DVB-T2-Empfang

e Spitzenmodelle
um 1.000 Euro s

Soundbar mit
e Subwoofer
e Platzsparende Lisung:
Der kleinste Soundbar der Welt

* Philips Fidelio B1 Nano
A’les zur DVB-T-Abscha’t"ng .22 Passtp unter jeden Fernseher s.28

e So empfangen Sie auch weiterhin Ihr TV-Programm

e Jetzt neu: Fernsehen in Full-HD-Qualitit s I c h e rh e Its ka m e ra S

e DVB-T2 HD- und Freenet-TV-Empfinger im Test . -

e Auch fiir Fernseher mit Scartbuchse - oD B oriohiouny per A o s ‘
* Aufzeichnung auf Micro-SD-Karte | 7 o IRN -
* Einfache Installation in ® 3 oy,

wenigen Minuten .52

5 Ger:te im Test
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DAB+-Radios HiFi-Kopfhorer -

e Test: Digitalradios ab 50 Euro e Dynamischer On-Ear mit
e Rauschfreier Empfang, mit Bluetooth, ausgewogenem Klang [
Internetzugang und CD-Player s.31 e Hoher Tragekomfort s.40
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Wi-Fi-Receiver in-akustik Premium

HiFl wird smart
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B Wie bekomme ich meine Musik vom Smartphone oder
NAS auf meine zwar hochwertige, aber nicht netzwerk-
taugliche HiFi-Anlage? Die Spezialisten von in-akustik ha-
ben ein Kastchen entwickelt, womit Sie auch eine Anlage
ohne Netzwerk smart mit Musik versorgen kénnen.

Die Verbindung zur HiFi-Anlage kann wahl-
weise per optischem Digitalausgang oder
Stereo-Klinkenausgang vorgenommen wer-
den, das passende Audio-Klinkenkabel gehort
zum Lieferumfang. Ebenso wie das USB-Kabel
fiir die Stromversorgung via beiliegendem
USB-Netzteil.

Installation

Ins Netzwerk ist der kleine Kasten selbst mit
nur geringen Netzwerkkenntnissen schnell
eingebunden. Der Receiver taucht, sofern er
eingeschaltet ist, in der Auflistung der verfiig-
baren Netzwerke als EZMusicxxx auf. Sie miis-
sen nur noch das Kennwort eingeben (werks-
seitig ist das achtmal die Null), die EZCast-App
auf dem Smartphone starten, und schon kon-
nen Sie den Receiver ins Netzwerk einbinden.
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Sie sollten anschlieBend aus Sicherheitsgriin-
den das werksseitig vergebene Passwort &n-
dern, ebenso ist es sinnvoll, dem Gerét eine
andere SSID — also Netzwerk-Kennung zu
geben oder diese ganz unsichtbar zu machen.
Schon ist Ihre HiFi-Anlage drahtlos und smart
ins Netzwerk eingebunden, und Sie kénnen
jetzt Musik vom Smartphone, Tablet, NAS oder
Laptop per WLAN direkt auf die Anlage spielen.

Klang

Da der Receiver auch hochauflésende Formate
unterstiitzt, zumindest via AirPlay und USB,
hingt die Wiedergabe ausschlieBlich von der
HiFi-Wiedergabekette und von den Empfangs-
verhéltnissen ab. Den bei Airplay iblichen
Delay hat der In-akustik Audio Receiver nicht
zu verantworten, wohl aber die reibungslose

An Ausgéngen gibt es einen digitalen und einen analogen, auBerdem l4sst sich

die Musik auch via USB eingeben

digital home - WLAN-Receiver B
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Weitergabe an besagte Anlage; und das macht
er unauffallig und sehr gut. Nun lassen sich
auch Tidal, Deezer und Co. einfach, aber ange-
messen hochwertig wiedergeben.

Fazit
Endlich gibt es eine giinstige und einfache
Maglichkeit, die HiFi-Anlage mit HiRes-Audio
aus dem Netzwerk zu versorgen.

Thomas Johannsen

in-akustik Premium WiFi Audio Receiver

Preis um 100 Euro
Vertrieb in-akustik, Ballrechten-Dottingen
Telefon 07634 56100
Internet www.in-akustik.de
Ausstattung

H HiRes Audio: 24 Bit/96 kHz

| Stereo Ausgang via 3,5-mm-Klinke

M optischer Digitalausgang

m USB-A Anschluss fiir externe Speicher

B Frequenzbereich: 20 —20.000 Hz -0,5 dB

B Dynamikumfang: >92 dB
B Stromversorgung: Steckernetzteil
via Micro-USB

B Unterstiitzte Standards / Audioformate:
DLNA (WAV, MP3), Airplay (MP3,AAC, WMA,
WAV, PCM, m4a/ALAC/FLAC), USB (MP3,AAC,
WMA, WAV, PCM, m4a/ALAC/FLAC)
M |nternet Radio

Messwerte:

B Abmessungen (Hx B x T in mm) 78x78x18
H Gewicht 609
Bewertung

+ einfach einzurichten

Note

Klang 50 % 1.0 INEEN
Praxis 30 % 1.1 ANEEE
Ausstattung 20 % 1.1 ANEEN
Spitzenklasse

Preis/Leistung: sehr gut

lDlgltal Home husgae 12017
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HiFi wird smart

> > o

B Wie bekomme ich meine Musik vom Smartphone oder
NAS auf meine zwar hochwertige, aber nicht netzwerk-
taugliche HiFi-Anlage? Die Spezialisten von in-akustik ha-

ben ein Kastchen entwickelt,

womit Sie auch eine Anlage

ohne Netzwerk smart mit Musik versorgen kénnen.

Die Verbindung zur HiFi-Anlage kann wahl-
weise per optischem Digitalausgang oder
Stereo-Klinkenausgang vorgenommen wer-
den, das passende Audio-Klinkenkabel gehort
zum Lieferumfang. Ebenso wie das USB-Kabel
flir die Stromversorgung via beiliegendem
USB-Netzteil.

Installation

Ins Netzwerk ist der kleine Kasten selbst mit
nur geringen Netzwerkkenntnissen schnell
eingebunden. Der Receiver taucht, sofern er
eingeschaltet ist, in der Auflistung der verfiig-
baren Netzwerke als EZMusicxxx auf. Sie miis-
sen nur noch das Kennwort eingeben (werks-
seitig ist das achtmal die Null), die EZCast-App
auf dem Smartphone starten, und schon kon-
nen Sie den Receiver ins Netzwerk einbinden.

Sie sollten anschlieBend aus Sicherheitsgriin-
den das werksseitig vergebene Passwort dn-
dern, ebenso ist es sinnvoll, dem Gerat eine
andere SSID — also Netzwerk-Kennung zu
geben oder diese ganz unsichtbar zu machen.
Schon ist Ihre HiFi-Anlage drahtlos und smart
ins Netzwerk eingebunden, und Sie kdénnen
jetzt Musik vom Smartphone, Tablet, NAS oder
Laptop per WLAN direkt auf die Anlage spielen.

Klang

Da der Receiver auch hochauflésende Formate
unterstiitzt, zumindest via AirPlay und USB,
hangt die Wiedergabe ausschlieBlich von der
HiFi-Wiedergabekette und von den Empfangs-
verhaltnissen ab. Den bei Airplay (blichen
Delay hat der In-akustik Audio Receiver nicht
zu verantworten, wohl aber die reibungslose
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An Ausgéngen gibt es einen digitalen und einen analogen, auBerdem l4sst sich

die Musik auch via USB eingeben

042-043_Lenco+In-Akustik_dh117.indd 43

- WLAN-Receiver B

digital home

Weitergabe an besagte Anlage; und das macht
er unauffallig und sehr gut. Nun lassen sich
auch Tidal, Deezer und Co. einfach, aber ange-
messen hochwertig wiedergeben.

Fazit

Endlich gibt es eine giinstige und einfache
Maglichkeit, die HiFi-Anlage mit HiRes-Audio
aus dem Netzwerk zu versorgen.

Thomas Johannsen
in-akustik Premium WiFi Audio Receiver
Preis um 100 Euro
Vertrieb in-akustik, Ballrechten-Dottingen
Telefon 07634 56100
Internet www.in-akustik.de
Ausstattung
® HiRes Audio: 24 Bit/96 kHz

| Stereo Ausgang via 3,5-mm-Klinke

B optischer Digitalausgang

B USB-A Anschluss fiir externe Speicher

B Frequenzbereich: 20 —20.000 Hz -0,5 dB

= Dynamikumfang: >92 dB
B Stromversorgung: Steckernetzteil
via Micro-USB

B Unterstiitzte Standards / Audioformate:
DLNA (WAV, MP3), Airplay (MP3,AAC, WMA,
WAV, PCM, m4a/ALAC/FLAC), USB (MP3,AAC,
WMA, WAV, PCM, m4a/ALAC/FLAC)
M |nternet Radio

Messwerte:

B Abmessungen (Hx B x T in mm) 78x78x18
M Gewicht 60 g
Bewertung

+ einfach einzurichten

Note

Klang 50 % 1.0 INEEN
Praxis 30 % 1.1 ANEEN
Ausstattung 20 % 1.1 ANEEN
Spitzenklasse

Preis/Leistung: sehr gut

lDlgl’cal Home husgae 12017

43 Digital Home

08.12.16 15:46 ‘



	In-Akustik_dh117screen
	In-Akustik_dh117druck

