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Kategorie: HDIMI Kabel

Einzeltest: In-Akustik Profi HDMI-Micro 2.0 LWL B 5%

HDMI-Kabel mit Lichtwellenleitertechnik AVLink Audio /
Video Extender -

HDMI, DVI, VGA

-xtender

HDMI, VGA und DVI
Extender und HDMI uber
IP Produkte fur A/V-
Signale von AVLInk

speed-elekironik.de

>

Bildergalerien

Die Anzeige
eierlegende
Wollmilchsau

10 Blu-ray Am=ee

Film Highlights
Meterlange, sichtbar verlegte Kabel in der Wohnung oder im . i
Heimkino gelten als unsexy. Optimale Abhilfe verspricht das italienische

Klangmomente

Kabel ,,Profi HDMI-Micro 2.0 LWL" von In-Akustik, das wir mit
20 m Lange getestet haben.

Wow - Tolles

Besonders auf langen Kabelstrecken konnen bei klassischen gf:ai'"::g
HDMI-Kabeln Verluste in der Bild- und Tonqualitat auftreten. System

Mithilfe von optischer Signalubertragung per Lichtwellenleiter
(LWL) lassen sich hingegen grolRe Distanzen bis zu 100 Metern
uberbrucken. Das sehr flexible HDMI-Lichtwellenleiterkabel , Profi
HDMI-Micro 2.0 LWL" von In-akustik hat nur 4 mm Durchmesser
und an beiden Enden schmale HDMI-Micro-Stecker. Das In-
Akustik-Kabel, das wir in der 20-m-Version getestet haben, lasst
sich damit durch ein Leerrohr schieben bzw. durch eine
mitgelieferte Zughilfe, die den Stecker bel der Montage schutzt,
einziehen. Zwei mitgelieferte Adapter machen die HDMI-Micro-
Stecker am Ende zu vollwertigen HDMI-Steckern (HDMI Typ A)
mit 24-karatiger Vergoldung an den Kontaktflachen.

Die besten An=ioe
AV Receiver

>> Alle anzeigen

Kontakt E-Mail
Datum 24.08.2018, 14:55 Uhr

Volles Programm

Die LWL-Kabel unterstutzen hochauflosende Ultra-HD-
Videosignale mit 50 bzw. 60 Hz Bildfrequenz und HDR. Sie lassen
sich zur Verbindung von Geraten mit HDMI-2.0-Schnittstelle
einsetzen, wobel auch der Kopierschutz HDCP 2.2 unterstutzt wird
(unter anderem wichtig fur die Wiedergabe von Ultra-HD-Blu-ray).
Das Profi -HDMIMicro- 2.0-LWL-Kabel ist in Langen von 10, 15, 20
und 30 Metern sowie mit 50, 70 und 100 Metern Lange auf einer
Spule erhaltlich und unterstutzt bis zu 50 Metern auch den HDMI-
Ruckkanal ARC. Bei der Installation ist die Signalrichtung
unbedingt zu beachten; fur die Bildsignale ist diese Verbindung
eine Einbahnstralte. Die Stromversorgung fur die elektronisch-
optischen Wandler im Kabel erfolgt von den HDMI-Anschlussen
der Gerate aus. Fur Falle, in denen diese Versorgung zu knapp
ausfallt, liefert In-Akustik ein USB-Adapterkabel mit, das auch in
unserem Test hilfreiche Dienste leistete. Der Praxistest zeigte,
dass das LWL-HDMI-Kabel alle Bild- und Tonsignale in lupenreiner
Qualitat zuverlassig ubertragt.

Fazit

Fazit

Das Profi HDMI-Micro 2.0 LWL von In-Akustik uberbruckt dank
optischer Signalubertragung uber grolde Strecken 4K-Video und
hochauflosenden Ton mit hochster Qualitat. Besonders praktisch ist,
dass es sich sehr gut im Leerrohr installieren lasst.

8er Super-Set: Klangtest CDs
Profi-Testbilder fur TV-Bildoptimierung

Preis: um 396 Euro
Ganze Bewertung anzeigen

In-Akustik Profi HDMI-Micro 2.0
LWL
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