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Das Reference 1002 von in-akustik ist so etwas wie ein Dauergeheimtipp fur Freunde der
dynamischen Spielart. Allmahlich kommt es in die Jahre — und wird immer ginstiger (Foto: in-akustik)
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Kauftipp der Woche: LS-Kabel in-akustik R
Reference 1002 Uber 6 Stunden

Spieldauer

& HolgerBiermann @ 15 Februar 2021

Das in-akustik Reference 1002 ist eines der besten und meistbewéahrten No-Nonsens
Lautsprecherkabel am Markt. Man sieht es auch an seiner Laufzeit: iber 15 Jahre ist
die schwarzweille Strippe schon am Markt. Uber einen so langen Zeitraum erodieren
die Preise naturlich etwas und machen das Stuck entsprechend erschwinglicher und
begehrlicher. Wir fanden das in-akustik Reference 1002 bei HiFi Regler © mit einem
Preisabschlag von Uber 30%: Man bekommit die tblichen 2 x 3 Meter nun fur 300
Euro/Paar. Kurzere Strecken sind entsprechend gunstiger. Also: ein klassischer
LowBeats Kauftipp.

Neu

Ein kurzer Rickblick. 2003, da war die halbe LowBeats Truppe noch bei sferoplay ©,
machten wir aus dem Vorganger des in-akustik Reference 1002, dem LS 1000, eine
Sonderversion. Anlasslich des 25-Jahre-Jubilaums von stereoplay suchten wir nach 25
aulkergewdhnlichen Produkten, die wir zur stereoplay Jubilée Edition verbessern
wollten. Im Bereich Lautsprecherkabel mussten wir nicht lange suchen. Das LS 1000
war genau diese Art Kabel, die auch unbedarften Musikhorern aufzeigt, dass zwischen
den dblichen Hama- oder Oehlbach 2,5 mm? oder 4 0 mm?3 Normalo-Strippen und
klug gemachten Kabeln mit guter Kupferqualitat (Oxygen Free Copper) tatsachlich ein
grofRer klanglicher Unterschied besteht. Das Klangbild wird praziser, akzentuierter, HI (; H END

dynamischer, ,schneller”. DREAM TEAM

(BUILD YOUR DWN)

Der damalige (und bis heute amtierende) Kabel-Entwicklungsleiter bei in-akustik, Aavik
Holger Wachsmann, hatte noch einige Verbesserungs-ldeen. Zum Beispiel bekamen
die Leiter ein verbessertes Dielektrikum mit mehr Luft. Und mit diesem Kniff legte
Wachsmann dann auch die Grundlage fur das nachfolgende (und immer noch

modemne) LS Reference 1002,

Der Aufbau des in-akustik Reference 1002

DENOMN
Das Kabel besteht aus vier Litzenleitungen mit jeweils 2.5 mm?# Kabeldurchschnitt. DEN DU
Jeder dieser vier Kabelstrange ist bestens isoliert und alle vier sind miteinander DENON HOME
SOUND BAR 550

verdrillt. Durch die feste Verdrllung entsteht eine Art Schirmung gegen aulere
Einflisse. Weil der Plus- und der Minus-5trang aus je zwel Litzen besteht, ergibt sich
pro Kanal ein Querschnitt von 5 Quadratmillimetern. Das ist recht ordentlich; in-akustik
empfiehlt diese Starke fur eine Lange bis mindestens 10 Meter. Diese Einschatzung
wird auch durch die neuen Kabelmessungen von LowBeats gedeckt.
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Westend Audio Monaco

Vier Litzen in einem Schlauch ergeben fur Plus- und Minus-Kanal einen Querschnitt von 5
Quadratmilimetern. Der Blindkern in der Mitte hat keinerlei Ubertragungs-Funktion, sondern sorgt
nur fur mehr Festigkeit und den richtigen Abstand der vier Litzen zueinander (Foto: in-akustik)

Auffallig ist auch die schwarz/weiB-gescheckte Tritt- und verschleiRfeste Finest Tube Amplification
Textilummantelung. Sie verleiht dem Reference 1002 einen sehr festen Auftritt. Das ist
wichtig. Durch den Elektromagnetismus wirden sich die Einzelleiter sonst bei

Signalfluss permanent anziehen und abstolien, also standig in Bewegung sein; die
Prazision wirde leiden.

ANZelge

Online-Shop

Der Orniginalaufbau des in-akustik Reference 1002 beinhaltet die schraubbaren
Referenz BFA-103 Bananas, die wegen ihres soliden Aufbaus und der rhodierten
Kontakte berechtigte 56 Euro (fur 4 Stick) kosten. Das ist natlrlich ein Kostenfaktor.
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Die BFA-Stecker sind rhodiert und ziemlich teuer: vier Stuck kosten 56 Euro (Foto: in-akustik)

Doch wer noch etwas weiter im Netz sucht, findet beispielsweise bei Die Nadel in
Dormagen €& eine Variante mit einfachen (aber klanglich nicht unbedingt schlechteren)
Aderendhilsen fur 250 Euro (2 x 3 Meter) — und das sogar als Bi-Wiring-Variante.
Richtig: Da war ja was. Wenn man schon vier Leiter hat, kdnnte man sie ja auch in je
Zwel fur Hoch- und far Tiefmittelton auftrennen, oder?

Uuh®, sagt Holger Wachsmann dazu. JWir bieten das 1002 als Bi-Wiring-Version ja gar
nicht an; lediglich 2,5 mm? Querschnitt sind Gber langere Strecken einfach zu wenig.”
Da hat er sicherlich Recht. Aber uber kurze Wege macht diese Variante tatsachlich
Sinn. Zumindest sprechen die Ergebnisse der neuen LowBeats Kabelmessungen
eindeutig fur eine Aufteilung in Tief- und Mittelhochton-Bereich. Fir eine Verbindung
zwischen Verstarker und Lautsprecher unter 3 Metern ware das unsere Empfehlung.

Das in-akustik Reference 1002 als Bi-Wiring-Version mit den einfachen Kabelendhilsen wird bei
Die Nadel in Dormagen konfektioniert (Foto: in-akustik)
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Und damit kommen wir zur Anwendung: Tatsachlich haben wir die besten Erfahrungen
gemacht, wenn wir mit dem in-akustik Reference 1002 kleinere Anlagen — bestehend
aus aus einem habschen, kleinen Vollverstarker und einer musikalischen 2-Wege-Box
— damit aufwerteten. Eines der Beispiele, wo diese Kabel iberragend performen, ist die
Kombination aus dem urspriinglichen Rotel A11 © und der B&W 607 ©- beide E
derzeit sehr gunstig als Auslaufmodelle zu bekommen. Wie viel mehr Feindynamik und " .
Impulsivitat da im Vergleich zu einer tblichen 4 mm? Litzenstrnippe auf einmal ins A 1 0 c IHSSI C

: - ollverstarker mit Rohrenvorstuf
Klangbild kommt, ist schon der Hammer. 2% 190 Watt an 4 Ohm

MNur 1490,- € UVP
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Entdecken Sie unser
hochwertiges Hi-Fi
Sortiment mit
attraktiven Angeboten
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So klingt’s

Dankenswerter Weise bemusterte uns der in-akustik Veertrieb vor drei Jahren mit einer
ganzen Palette aktueller Kabel: ,.So zum Ausprobieren, Messen, Herumspielen etc...”
Das haben wir ausgiebig getan. Und neben dem grolien 2404 blieb auffallig oft das
Reference 1002 liegen — einfach als Uberzeugendste dynamisch anspringende
Alternative. Das L5-1002 hat keine ausgewiesenen Klangfarben-Charakteristika. Es ist
ein herrlich neutrales Kabel, das vor allem mit hoher Impulsivitat, gut kontrolliertem
Bass und frappierender Feindynamik punktet.

Es ist wie ein erfrischendes Element fur alle Anlagen, denen es ein bisschen an
Schwung fehlt. Nimmt man beispielsweise preislich vergleichbare Modelle von QED
oder Audioquest, kame man auf ein warmeres, etwas  weicheres” Klangbild, das nach
oben vielleicht einen Hauch feiner tont. Das Reference 1002 hingegen begeistert mit
einer zupackenden, herzhaften Spielweise.

Fazit in-akustik Reference 1002 Passiv

Lautsprecher

O Grole Fortschritte in der Entwicklung von HiFi sind selten.
Das qilt fur den Bereich der klassischen Kabel gleich doppelt.
Eine gut gemachte Verbindung mit besten Matenalien wird
auch nach 10 Jahren noch wunderbar ihren Dienst tun. Das in-
akustik Reference 1002 ist jJa nun nicht mehr das Neueste und
trotzdem empfehlenswert wie am ersten Tag. Es ist ein

klassisches No-Monsens-Kabel, das mit hoher Lebendigkeit Z

punktet.

Wem seine kleine, aber feine Anlage zu brav klingt, der bekommt mit dem Reference
1002 die Extraportion Energie und Prazision. Das war schon bei seiner Einfihrung so, MAGNETISCH FESSELND,
doch jetzt, wenn die Preis allmahlich erodieren, auch noch far erfreulich wenig Geld. BEWEGEND MUSIKALISCH.
Selbst auf langeren Strecken spielt dieser in-akustik Evergreen seine klanglichen
Vorteile aus.

Aber ewas war noch einmal mit der nochmals gunstigen Bi-Wiring Variante von Die
Nadel @ ? Wie gesagt: Auf kurzen Strecken ist das die wahrscheinlich bessere Lésung
und holt aus den Lautsprechern — sofern sie Gber ein Bi-Wiring-Terminal verfligen —
das Optimum.

Ein Gegenargument allerdings kam vom freundlichen Die-Nadel-Team selbst: |\ Wir sind
gerade sehr ausgelastet. Und weill wir ja alles selbst konfektionieren, liegen die

Wartezeiten derzeit bei 60 Tagen.” Puh. Das ware mir fur ein Kabel dieser Klasse
vielleicht etwas lang. ..
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€ Dynamisch-rhythmischer, sehr praziser und kerniger Angebot:

Klang HiFi Regler
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