
 

Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb  
(geschirmte Putz- und Hohlwanddosen anschließen)  

 

 

Beidraht 

Schutzerde

Schritt 1: Verteileranschluss 
 
Schutzklasse I Verteilerkasten zur 
Ableitung der elektrischen 
Wechselfelder verwenden. 
Separate Sammelschiene für 
Schutzerde und Beidraht 
einrichten. Diese beiden 
Sammelschienen zum 
Hauptpotenzialausgleich 
führen und verbinden. Beidraht 
und Erde getrennt auf den 
jeweiligen Sammelschienen 
anschließen, sonst Kabel wie 
gewohnt verdrahten. 

Kabel wie gewohnt abmanteln, 
dabei Folienschirm mit entfernen 

Blanken Beidraht mit 
transparentem Isolierschlauch 
überziehen und 9 – 11mm 
abisolieren. 

Achtung:  

Niemals Beidraht und 
Schutzerde miteinander 
verbinden (außer im 
Verteilerkasten die beiden 
Sammelschienen) !!!! 

Geschirmte Dosen verfügen 
über einen Erdanschluss mit 
Verbindung zur metallischen 
Außenbeschichtung. 

Den Erdanschluss der Putzdose 
mit dem Schutzleiter verbinden. 

Sobald es kein weiterführendes 
Kabel mehr gibt, Beidraht mit 
etwas zu langem 
Isolierschlauch überziehen und 
abknicken (oder mit Klemme 
versehen) für spätere 
Verwendung. Bei geschirmten 
Putz- oder Hohl-wanddosen 
keine ungeschirmten Kabel 
verwenden! 

Bei der Installation von 
Hohlwanddosen wie in Schritten 2 – 
6 beschrieben vorgehen.  
 
 
Bei Öffnen des seitlichen 
Tunnelausgangs Messer oder Beitel 
von innen ansetzen und 
herausschneiden, nicht drücken. 

Schritt 2: Abmanteln 

Schritt 3: Isolierschlauch 
aufziehen 

Schritt 4: In Dosenklemmen 
verbinden 

Schritt 5: Schutzerde der 
Putzdose 

Schritt 6: Verdrahtung der 
Putzdose 

Schritt 7: Verdrahtung der 
letzten Dose 

Hohlwandinstallation 


