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Montage von Flachenlautsprechern

AmbienTone ist ein Flachmembranlautsprecher in einer modifizierten Gipskartonplatte. Installiert
wird er im Trockenbau in wenigen Verarbeitungsschritten. Einmal angeschlossen, eingesetzt und ver-
spachtelt, lasst er sich tapezieren, liberstreichen und sogar verputzen. Ein bis zu 2 mm dicker Schicht-

auftrag hat dabei nahezu keine Klangeinbuflen zur Folge.

Der Einbau eines Flichen-
lautsprechers beginnt fiir den
Handwerker miteiner Funk-
tionsiiberpriifung. Hierzu
sollte er das Lautsprecher-
system in beide Hinde neh-
men und nach allen Rich-
tungen gerade so stark hin
und her schiitteln, dass even-
tuell vorhandene lose Teile
durch das Schiitteln im In-
neren des Lautsprechers an-
schlagen und ein Gerdusch
verursachen wiirden. Ent-
sprechende Gerdusche wei-
sen auf einen Mangel hin, da
keine Gerdusche zu horen
sein sollten.

Die eigentliche Montage be-
ginnt fiir den Handwerker
mit der Befestigung der Me-
tallprofile an der Leichtbau-
wand. Hierzu stellt er einen
Ausschnitt in einer Gipskar-
tonbeplankung her (Decke
oder Wand), der umlaufend
etwa 5mm grofler ist als der
Flichenlautsprecher. Fur die
Unterkonstruktion und Be-
plankung gelten die jewei-
ligen Herstelleranweisungen.
Die Unterkonstruktion der

Gipskartonbeplankung sollte
dabei so beschaffen sein, dass
sie durch die Vibrationen des
Lautsprechers spiter nicht
scheppert. Der Handwerker
muss beim Einbau deshalb
insbesondere darauf Acht
geben, dass sich keine losen
Teile in oder an der Unter-
konstruktion befinden oder
mit dieser in Beriihrung ste-
hen. Zudem sollte der Laut-
sprecher riickseitig ebenfalls
mit keinem anderen Bauteil
in Kontakt kommen.
Danach entfernt man die an
der Riickseite des Lautspre-
chers befindlichen Trans-
portsicherungen und testet
den Lautsprecher auf sei-
ne einwandfreie Funktion.
Diese kann durch den An-
schluss des Lautsprechers
an einen Audioverstirker
tberpriift werden (beim An-
schluss auf die richtige Pola-
ritdt achten).

Danach wird der Lautspre-
cherin den vorbereiteten Aus-
schnitt eingelegt. Anschlie-
f3end folgt das Verspachteln
der Fuge zwischen dem Laut-

sprecher und der Gipskarton-
platte.

Um einen optimalen Kon-
takt zwischen dem Lautspre-
cher und der Fugenspachtel-
masse zu erreichen, muss der
Handwerker die Hinweise
des Spachtelmasseherstellers
beziiglich der Kantenpripara-
tion der zu verspachtelnden
Gipskartonplatten genau-
estens beachten. Anschlie-
end kann der AmbienTone
Flichenlautsprecher nach
Wunsch gestrichen, tapeziert
oder verputzt werden.

Montage eines Fldchenlaut-
sprechers in einer Trocken-
bauwand: Befestigung der
Metallprofile an der Leicht-
bauwand und Einsetzen des
Fldchenlautsprechers

Abschliefiend erfolgt das Ver-
spachteln der Fuge zwischen
dem Lautsprecher und der
Gipskartonplatte. Danach
kann der Flichenlautsprecher
nach Wunsch gestrichen, ta-
peziert oder verputzt werden
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