Marktchancen

Wandklang

Dem Kunden Flachmembran-Lautsprecher

schmackhaft machen: So kénnen Maler und

Stuckateure zusatzliche Ertrdge realisieren.

' in erstaunlicher Eindruck: Aus

der Wand tont ,Paint it black“

! von den Rolling Stones, von der

Raufaser perlt Mahlers Auferstehungs-

Sinfonie - zu héren ist viel, zu sehen

ist nichts. Flachmembran-Lautspre-

cher verbergen sich unsichtbar in der

Wand und fiillen den Raum mit aus-
gezeichnetem Klang.

Das Produkt

AmbienTone heifst der Flachmem-
branlautsprecher in einer modifizier-
ten Gipskartonplatte, der in Trocken-
bauweise installiert wird. Dazu sind

Der in eine Gipskartonplatte integrierte

Lautsprecher. Foto: in-akustik

wenige Verarbeitungsschritte notig
und der Lautsprecher verschwindet in
der Wand. Eine unsichtbare Klang-
quelle, die das Ambiente nicht stort.
Einmal angeschlossen, eingesetzt und
verspachtelt, ldsst sich der Lautspre-
cher problemlos tapezieren, iiberstrei-
chen und sogar verputzen. Ein bis zu
zwei Millimeter starker Wandauftrag
hat nahezu keine Klangeinbufle zur
Folge.

Die Einsatzmgéglichkeiten sind viel-
faltig: AuSer in Wohnrdumen kénnen
die Lautsprecher auch in Kiche oder
Bad genutzt werden. Im Objektbereich
sind sie eine gute Losung fiir alle 6f-
fentlichen Rdume, fiir Konferenzrau-
me, Arztpraxen, Ladengeschifte und
Hotels — im Neubau, bei Umbau, Reno-
vierung oder Sanierung.

Der Einbau

Zunichst wird die Wand mit Metall-
profilen vorbereitet. Fiir den Lautspre-
cher ist ein Ausschnitt in der Gipskar-
tonbeplankung nétig, der umlaufend
circa fiinf Millimeter grofer ist als der
Lautsprecher selbst. Die Unterkons-
truktion der Beplankung muss so be-
schaffen sein, dass sie durch die Vibra-
tionen des Lautsprechers nicht schep-
pert. Besonderes zu beachten ist, dass
sich keine losen Teile in oder an der
Unterkonstruktion befinden oder mit
dieser in Beriihrung stehen und dass
der Lautsprecher riickseitig durch
nichts bertihrt wird.

Vor der Installation wird die an der
Riickseite der Lautsprecher angebrach-
te Transportsicherung entfernt. Dann
wird der Lautsprecher angeschlossen
und auf seine Funktion getestet. Funk-

tioniert er einwandfrei, wird der Laut-
sprecher in den vorbereiteten Aus-
schnitt eingelegt. Um eine optimale
Verbindung zwischen dem Lautspre-
cher und der Fugenspachtelmasse zu
erreichen, ist es wichtig, die Hinweise
des Spachtelmasseherstellers beziig-
lich der Kantenpréparation zu beach-
ten, z. B. Anschrédgen der umlaufenden
Kanten. Mit handelstiblichen Schnell-
bauschrauben - Abstand circa zehn
Zentimeter — wird der Lautsprecher
mit den Metallprofilen verschraubt.
Anschlieffend werden die Fugen ver-
spachtelt.

Die gesamte Wand kann jetzt ge-
strichen, tapeziert oder verputzt wer-
den. Erganzt wird dieses innovative
System der Firma in-akustik durch das
Medienfithrungssystem Ambien-
Track. Es dient der Verkleidung von
Kabeln und Leitungen sowie zur flexi-
blen Positionierung von Schaltern,
Steckdosen und Medienanschliissen.
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Flachmembran-Lautsprecher sind
integriert in eine Gipskartonplatte und
werden in Trockenbauweise installiert
—ideal fiir Neubau oder Renovierung
ermoglichen sie neue Tatigkeitsfelder
fiir Maler und Stuckateure.
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