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Die Netzkabel, die zum Lieferumfang von Verstarkern oder Receivern
gehoren, sind zu 99 % Standard-Massenware und von einfacher Qualitat.
Dabei kann ein Netzkabel wirklich klangentscheidend sein. Einstreuungen
in andere Signalkabel oder schlechte Kontakte fiihren unweigerlich zu
einem Qualitatsverlust der gesamten Anlage. Kabelspezialist In-Akustik
hat zu diesem Thema ein spezielles Netzkabel entwickeit. Beim AC-1502
werden die drei 1,5-gmm-innenieiter durch einen weiteren, gleichstarken
Schirmleiter aus verzinntem Kupfer erganzt und durch einen Folienschirm
isoliert. Eine duBere Ummantelung aus PE-Geflecht bietet soliden Schutz
vor mechanischen Belastungen. Zudem befindet sich im Schuko-Stecker
ein Ferritfilter, der durch Entkoppelung des daran angeschlossenen Ge-
rates weiteren Schutz vor Storeinflissen bietet. Das

AC-1502 ist naturlich VDE- und CE-konform
ausgefiihrt; die Stecker weisen zudem
eine Phasenmarkierung auf.

Fazit

In der Praxis Uberzeugt das AC-1502
durch festen Kontakt und stérungsfreie Span-
nungsversorgung der angeschlossenen Ge-
rate. Auch andere Signalkabel der Anlage wer-
den durch dieses Kabel nicht beeinflusst.
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Laborbericht: inAkustik AC-1502

Kategorie: Netzkabel
Preis (1,7 m) ab 119 Euro
Vertrieb InAkustik, Ballrechten-Dottingen
Telefon 07634 5610-0
Internet www.in-akustik.com

* Ausstattung
Erhaltliche Langen

Spezifikationen:

3 x 1,5 mm Kabel, Ferritfilter im Stecker / Zusatzlicher Schirmleiter
(CU verzinnt; 1 x 1,5 mm), Phasenmarkierung / Folienschirm,
Ummantelung aus PE-Geflecht/VDE- und CE-konform

¢ Verarbeitung 20 % 1,0 BERNNRNERED
BENRNEERERD
RNERRNENRD

sehr gut

im,1,5m,83m,5m

* Performance-Gewinn 60 % 1,0
* Praxis 20 % 1,1

* Preis/Leistung

Spitzenkiasse
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