Exzellenz Atmos Air
mit Luft-Isolator
Foto: In-Akustik

Kabel und Stecker
von In=Akustik

B ei In-Akustik fanden wir zwei hoch-
interessante Lautsprecherkabel fiir Innen-
verkabelungen und eigene Konfektionierung:
Das SuperFlat aus der Premim-Serie ist aus zwei
mal fiinf massiven Einzeladern aufgebaut, die
in der vorgesehenen Zusammenschaltung auf
zwei mal 2,5 Quadratmillimeter Leiterquer-
schnitt kommen. Der Solid-Core-Aufbau (es gibt
keine Litzen mit undefinierten Kontaktiiber-
gingen) steht fiir vorziigliche klangliche Fein-
zeichnung, der geometrische Aufbau ermog-
licht gleichzeitig niedrige Kabelkapazitit und
-Induktivitat, also letztlich eine besonders hohe
Grenzfrequenz. Das mit nur zwei Millimetern
Stérke besonders flache Kabel besitzt eine wei-
e und eine braune Seite und kann daher in ver-
schiedenen Umgebungen fast unsichtbar verlegt
werden. Auch fiir die Innenverkabelung von
Lautsprechern bietet es sich an.

Das Atmos Air Silver aus der Exzellenz-Se-
rie besteht aus versilberten, konzentrisch an-
geordneten Kupferleitern. Zwischen den bei-
den Leitern ist eine Luftkammer in das Kabel
integriert. Luft als Isolator besitzt eine beson-

Premium
Super-Flat

Premium Multi Tip 3,0

ders niedrige Dielektrizitdtskonstante und er-
moglicht daher eine besonders geringe Kabel-
kapazitit. Dieses Kabel ist mit 1,87 und 2,97
Quadratmillimetern Leiterquerschnitt lieferbar,
und beide Querschnitte gibt es als preiswerte-
re Ausfithrung auch ohne Silberauflage.

Fiir die Konfektion mit hochwertigen Steck-
verbindern fielen uns bei In-Akustik zwei Ba-
nanenstecker auf: die preiswerten Premium Ba-
nana Multitip mit federnden Kontaktlamellen
und Lotanschluss wahlweise fiir Leiterquer-
schnitte bis 3, 4 oder 5 Quadratmillimeter so-
wie die duflerst hochwertigen Exzellenz BFA
Banana. Diese bringen die von der British Fe-
deration of Audio (BFA) vorgeschriebene Iso-
lierhiilse um den Steckkontakt mit, die aber auch
abgeschraubt werden kann. Die Kontaktierung
der Hohlbananas erfolgt iiber zwei Maden-
schrauben. Das anzuschlielende Kabel sollte
daher zundchst mit Aderendhiilsen vorberei-
tet werden.

Lautsprecherkabel Exzellenz Atmos Air (5
bzw. 6,30 Euro/lfm) und Atmos Air Silver (10
bzw. 18,50 Euro/lfm), Premium Super-Flat
(3,70 Euro/lfin), Bananenstecker Exzellenz
BFA Banana (10 Euro) und Premium Multi
Tip (um 3 Euro). Info: In-Akustik, Ballrech-
ten-Dottingen, www.in-akustik.com

15=72061llexr von
Audax wieder
lieferbar

P roraum meldet die Fertigstellung seiner
neu gestalteten Website mit Online-Shop
und speziellen Angeboten. Der Lautsprecher-
spezialist aus Bad Oeynhausen liefert Laut-
sprecherchassis von Audax, BG Corp. und
Usher.

Audax fertigt den Nachfolger des legen-
déren 15-Zollers HD 38 S100 aus dem Kit
Pro 38; der neu aufgelegte PR 380 M2 wur-
de am Polkern und in den mechanischen
Schwingteilen optimiert, so dass die mecha-
nischen Verluste mehr als halbiert werden
konnten: Qms liegt jetzt bei 12, frither bei 5.

BG Corp. ersetzte den Mittelhochtonma-
gnetostaten NEO 8 durch die neue, optimier-
te Version NEO 8-S. Dessen Impedanz be-
tragt jetzt § Ohm (frither 4 Ohm). Dank er-
heblich dickerer und stirkerer Neodym-Ma-
gnete konnte der Wirkungsgrad um 3 dB
gesteigert werden. Die Membranfolie ist jetzt
mit Sicken versehen, die Resonanzen deut-
lich reduzieren und eine erheblich verbes-
serte Feindynamik ermdglichen. Der 20 ¢cm
hohe NEO 8-S ist ab 400 Hertz einsetz- und
auch fiir Line-Arrays verwendbar.

Audax PR 380

| M2, um 470
Euro; BG
Corp. NEO 8-S,
um 100 Euro;
neuer Webshop;
Info: Proraum,
Bad Oeynhau-
sen,
www.audax-
speaker.de

BG Corp. NEO 8-S
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Audax PR 380 M2



