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PLUS X AWARD
FUR DAS PREMIUM HDMI KABEL ,HUCKEPACK"

PLUS X AWAHD°_

ausgezeichnet fiir:

DAS PREMIUM HIGH SPEED HDMI KABEL MIT HUCKEPACK-STECKER WURDE High Quality
MIT DEM RENOMIERTEN PLUS X-AWARD IN DEN KATEGORIEN , HIGH \_ Funktionalitat /

QUALITY” UND ,FUNKTIONALITAT” AUSGEZEICHNET.

Der Plus X Award — Innovationspreis fiir Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und
Lifestyle — befindet sich im Jahr 2013 im zehnten Jahr seines Bestehens und zeichnet Hersteller
fur den Qualitatsvorsprung ihrer Produkte aus. Innovationen sind fir ein Unternehmen das
Fundament dauerhaften Erfolgs. Der Fortschritt der hierdurch erzielt wird kommt direkt dem
Konsumenten zu Gute. Eben diese Innovationen, die das Leben vereinfachen, angenehmer
gestalten und dabei 6kologisch sinnvoll sind, zeichnet der Plus X Award aus.

Das Glitesiegel bedeutet fiir den Kéufer eine aussagekraftige Kaufempfehlung am PoS.

DIE INNOVATIVSTEN
MARKEN * \~

Die Plus X Award Giitesiegel werden in sieben verschiedenen Kategorien vergeben — Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalitat,
Ergonomie und Okologie. Das in-akustik Premium High Speed HDMI Kabel wurde in den Kategorien ,High Quality” und ,, Funktionalitat”
ausgezeichnet.

Wer Verbraucher fiir technische Neuerungen
und die Leistungsfahigkeit seiner Produkte
begeistern will, muss ihnen neben einer

Eines der umfassendsten Giitesiegel fiir ein
Produkt ist die Auszeichnung "High
Quality", denn sie verkérpert einerseits die

INEIRWLTLLE Bestrebungen des Herstellers, dem Kunden INERWYILLE komfortablen Bedienung eine durchdachte
beste Qualitat zu liefern, andererseits steht Anleitung an die Hand geben. Die
WELRSCEUREY  das Siegel auch fiir Langlebigkeit und somit AMLCUEIIELY  Entwicklungsabteilung, das Produktdesign
Nachhaltigkeit. "High Quality"-Produkte und die Technische Kommunikation missen
unterscheiden sich in diesen Belangen von Hand in Hand arbeiten, um zum Start eines
Massenware, die nur fiir den schnellen neuen Produktes eine umfassende
Konsum und mit Hinsicht auf zeitnahen Anwenderunterstiitzung zu garantieren.
Austausch entworfen wurde. High Quality Produkte, die sich leicht und intuitiv
Produkte sind ein Investment in die bedienen lassen, eréffnen den Konsumenten

Zukunft. die Innovationen erst wirklich.
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TESTURTEIL: AUSGEZEICHNET | HEIMKINO 10-11 2012

HERVORRAGENDES TESTERGEBNIS FUR DAS IN-AKUSTIK PREMIUM HDMI-KABEL MIT
SEITLICH GEWINKELTEM STECKER.

Der Testbericht im Fachmagazin Heimkino beweist dass hohe Performance und praktische Problemldsungen
durchaus in Einklang zu bringen sind. , Pfiffig: Die beiden Enden haben entgegengesetzt montierte
Winkelstecker, sodass in der Regel einer optimal passt”. Dieses Kabel ist in dieser Form und Ausfiihrung
ausschlieBlich und exklusiv bei in-akustik erhaltlich.

TVs
Panasonic Philips Sony
TX-L47ETWS5 | 46PFL5507K| KDL-46EX655
LCD-TV (Edge-LED} LCD-TV (LED) LCD-TV (LED)
-
!
" ¥

Testfazit Herbert Bisges

7
Farbtreue 8% 1 sz g : :
Bewegtbid 8% 1:§ Im Kam}p‘f um den Testsmg'heg‘en die l?ellden Femseher
Kontrast 6% 1,2 von Philips und Panasonic dicht beieinander. Beide
Artefakte 5% 14 : . : e .
Geometria/aD 5% 13 zelgtevn hervorrage{ld.c' Bilder iiber fien HDMI-Eingang,
Gesamteindruck 7% 13 wobei der Panasonic im 3D-Test mit dem helleren, kon-
Bid Scart 14 trastreicheren Bild im TrueCinema-Modus beeindruck-
Bild DVB 14 te. Mit seinem besser verarbeiteten Gehiuse und etwas
“Ton e n 1,600 b‘esserer Handhabung trigt der TX-L47ETW5 den Test-
sieg davon. Der Sony KDL-46EX655 hat sich als reines
R S ‘"""m'f"" 21% : 2D-Modell wacker geschlagen — der bereits frither
Software 10% getestete 46HX755 ist freilich noch besser.
+ Verarbeitung 15 %
+ Bedienung 15 %
inbetriel ime 5%
Fernbedienung 5%
Meni 5%
* Messergebnisse
MaBe mit FuB (B X HX T, in mm) 108X 712 X 269 1065 % 678 X 260 1075 x 670X 241
Gewicht in kg 21 20 16,5
Schwarzwert (cd/m?) 0,15 0,04 0,08
ANSI-Kontrast / Maximalkontrast 1155:1 /1189:1 3516:1/4821:1 1726:1/2337:1
Farbtemperatur in Kelvin (Filmmodus) | 6500 (Kino) ca. 6500 6500 An vielen superflachen Flat-TVs befin-
uch Betrieb / Eco / Standby | 75/ ca.50/0,2 ca.80/ca.60/0,1 70/40/0,2 : i -
EU Energielabel D AT AL den sich senkrecht eingebaute HDMI:

Buchsen an der Seite, wo wenig Platz

* Messergebnisse fiir groBe Steckergehduse vorhanden

Bilddiagonale in Zoll / cm / Aufiosung | 47/119/1920x 1080 | 46/117/1920x1080 | 46/117/1920% 1080 ist; dhnliche Verhéltnisse finden sich an
Bildwechsel pro Sekunde 100 Hz/ ,300Hz Bls* | ,400Hz PMR* 50/ ,XR100* mancher Geréte-Riickseite. Fiir solche
Tuner: Analog/ DVB-T/-C/-S /HDTV 1/1/1/1/e 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ Félle gibt es von In-Akustik hochwertige
aIIDd M“I“/ %lld / mit 2r'tTun7rgcan ;; ; - ;; ; — ;; ; = High-Speed-HDMI-Kabel mit abgewinkelten,
omponenten i in vi
HDMI: CEC / ARG /3-D o/1/e AV Bravialink / 1/ flachen Steckom, Demi fam 1) vicleh bellen
VGA/ Cinch-AV / S-Video 1/1/0 1/1/0 1/0/0 Pfiffig: Die. beiden Enden haben ent :
Stereo-Out / Digital-Out (opt./koax) | 0/1/1/0 0/1/1/0 (schaltbar) /1/1/0 gt ! gegenge-
5 5 5 setzt montierte Winkelstecker, so dass in der
Kopfhérer/separat regelbar 1/ 1/ 1/ : 3 4
USB: Foto / Musik / Video / PVR o/e/e/e o/e/e]e o/e/e/e Regel einer optimal passt. Das In-Akustik-Kabel
« /integriert «/integriert « /integriert Ubertragt Full-HD- und 3D-Bilder (bis zu 10,2
Internet: Portal / Browser / HbbTV o/ele o/e/e slsle Gigabit/s), unterstiitzt den integrierten Ethernet-Channel und den
EPG / Senderliste / Favoritenlisten s/ele o/ele LT Audio-Return-Channel ARC. Im Test zeigte das Kabel erstklassig
g:iltdems'?‘t‘nngg:nanm, i i o saubere Ubertragungseigenschaften, sowohl fiir Bild und Ton als
Femobedseienmg beleuchtet / auch fiir CEC-HDMI-Steuerungen.
programmierbar =le -/- -/- Fazit
Timer / Kindersicherung o/e o/e o/e Gerade fir Superslim-Fernseher mit seitlichen HDMI-Eingangen
Raumlichtsensor / Local Dimming O ol Olf= ist das In-Akustik-Kabel mit seinen abgewinkelten Steckern eine
StandfuB dreh- / neigbar ./- /- o/ praktische Lésung.
Sonstiges USB-Recording, USB-Recording, USB-Rec., WLAN,
Smart-TV Smart-TV Smart-TV
- Laborbericht: InAkustik HDMI/Winkelstecker
sPreis; U150 B 1150 Euo) tm 1100 Eteo Kategorie: HDMI-Kabel Highspeed with Ethernet
* Vertrieb Panasonic, Hamburg | Philips, Hamburg Sony, Berlin Preis (1 m): 26 Euro
* Telefon 040 85490 0180 5010489 0180 5252586 Vertrieb In-Akustik
p - Telefon 07634 561070
« Internet WWW. d de www.sony.de Internet wwwiin-akustik.de
* Preis/Leistung sehr gut sehr gut gut o Ausstattung
Testurteil: Testurteil: Testurteil: Ertaltkche Lange 037G 572,038,0:5,0, 8:0M
ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut Spezifikationen:
Dreifache Abschirmung / Leiter aus OFC-Kupfer /
1 4 verzinnt / 24-kt: Kontakte
J
2 Verarbeitung 20% 1,3
* Performance-Gewinn 60 % 1,2
* Praxis 20% 1,1
* Preis/Leistung
Mittelklasse Testurteil: 10/11-2012

ausgezeichnet

20 | Heimkino 10/11-2012 H ": I “ I\
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In-Akustik
HDMI-Kabel
mit Winkel-
stecker

An vielen superflachen Flat-TVs befinden sich
senkrecht eingebaute HDMI-Buchsen an der
Seite, wo wenig Platz fiir grofe Steckergehiu-
se vorhanden ist; dhnliche Verhiltnisse finden
sich an mancher Gerite-Riickseite. Fiir sol-
che Fille gibt es von In-Akustik hochwertige
High-Speed-HDMI-Kabel mit abgewinkelten,
flachen Steckern. Damit kann in vielen Fillen
das Abknicken des Kabels vermieden werden.
Pfiffig: Die beiden Enden haben entgegenge-
setzt montierte Winkelstecker, so dass in der
Regel einer optimal passt. Das In-Akustik-
Kabel iibertrdgt Full-HD- und 3D-Bilder (bis
zu 10,2 Gigabit/s), unterstiitzt den integrierten
Ethernet-Channel und den Audio-Return-Chan-
nel ARC. Im Test zeigte das Kabel erstklassig
saubere Ubertragungseigenschaften, sowohl
fiir Bild und Ton als auch fiir CEC-HDMI-
Steuerungen.

Fazit Gerade fiir Superslim-Fernseher mit
seitlichen HDMI-Eingingen ist das In-Akustik-
Kabel mit seinen abgewinkelten Steckern eine
praktische Losung.

y,

Y

HDMI-Kabel Highspeed with Ethernet

InAkustik HDMI/Winkelstecker

- Preis (1. m): SR T 2RiEI0!
- Vertrieb ~_ In-Akustik
- Telefon 07634 561070
- Internet www.in-akustik.de

- Erhaltliche Langen  0,75,1,1,5,2,0,3,0,5,0,8,0 m
Spezifikationen:

- Dreifache Abschirmung

- Leiter aus OFC-Kupfer

- Kupferleiter verzinnt

- 24-kt-vergoldete Kontakte

Verarbeitung 20% 1,3
Performance-Gewinn 60% 1,2
Praxis 20% 1,1
Mittelkiasse
Preis/Leistung Note

sehr gut 1,2
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SMART HOMES | AUSGABE 06-2012

- Frisch verkabelt

Clevere Losungen von in-akustik

Text: Frank Kreif « Bilder: Hersteller

2 HDMI-Kabel gibt es wie Sand am Meer, diese hier gibt es nur bei in-
akustik. Die Verbindungsspezialisten aus Ballrechten-Dottingen haben
ein clever angewinkeltes Kabel entwickelt, das viele Probleme 16st,
bevor sie entstehen, denn hinter TV-Geraten oder Anderem AV-Equip-
ment ist oft nicht viel Platz. Deswegen ist ein angewinkelter Stecker die
ultimative Losung. Allerdings gibt es keine Vorschrift, in welcher Ori-
entierung eine HDMI-Buchse im Gerat zu sitzen hat, daher konnte der
Winkel mal nach oben, mal nach unten zeigen.in-akustiks patentierte
Losung umgeht das Dilemma, indem einfach die beiden Enden unter-
schiedlich ausgefihrt sind, das heilt, eine Seite des Kabels passt

immer. Das smarte Prinzip hat Gebrauchsmusterschutz,ist also in den BT o L BN = . ®
nachsten zehn Jahren exklusiv bei in-akustik zu finden. U_‘”/_/1 [ “\‘I_‘ l U ’ I Pad

Auch wenn das neue iPhone einen anderen Dock-Connec-
tor hat. Der Bestand an Gerdten mit dem bewahrten An-
schluss ist riesig, und die qualitativ hochwertige
Anbindung an vorhandenes AV-Equipment ein oft unge-
|6stes Problem. Die iPlug-Serie 16st nahezu samtliche
Anschlussfragen und das in gewohnt hochwertiger
Ausfuhrung — hier weil man, dass Stecker und Kabel
auch nach Jahren noch zuverlassig ihren Dienst tun.
www.in-akustik.com
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