- Alles neu mit 4K

Elektro ¥ Alles neu mit 4K

Beste Verbindungen fur Ultra HD

Text: Frank Kreif « Bilder: Hersteller

Mit dem stetig wachsenden Angebot an Ultra-HD-

Bildschirmen stellt sich nicht nur die Frage nach entspre-
chendem Content, sondern auch nach den passenden
Verbindungen.

2 Full HD ist im Alltag angekommen, doch jetzt droht mit Ultra HD
und somit nochmals vierfacher Auflésung ein noch besseres Format.
Fein, denn fur beste Bilder kann man gar nicht genug Pixel haben.
Was aber ist mit den Verbindungen zwischen den neuen Kompo-
nenten? Wir sprachen mit Holger Wachsmann, dem Produktentwick-
ler von in-akustik, iiber 4K-taugliche HDMI-Kabel und die Zukunft.

1. Benétigt man neue HDMI-Kabel?
Entscheidend fiir die Ubertragung von Ultra-HD-(4K)-Formaten ist
die Bandbreite, die in Bps — also Bits pro Sekunde — angegeben wird.

Die aktuellen 4K-TVs am Markt arbeiten in der Regel mit nur 25 bzw.
30 Bildern pro Sekunde und kommen mit der ,alten” HDMI-1.4-
Schnittstelle aus. Die ndchste Gerategeneration wird 50 bzw. 60 Bil-
der pro Sekunde unterstiitzen, was zu einer htheren Datenrate auf
dem HDMI-Kabel und damit zu dem neuen Standard HDMI 2.0 fiihrt.
Aber durch eine Anpassung der Schnittstellen konnte die Bandbreite
bei gleicher Kabelspezifikation von 10.2 Gbps auf die notwendigen 18
Gbps erhoht werden. Deshalb sieht die HDMI-Spezifikation 2.0 auch
keine neue Kabelkategorie vor.

Theoretisch werden also auch dann keine neuen Kabel benctigt, so-
fern das bestehende Kabel bereits der bekannten Kategorie ,High
Speed HDMI“ bzw. ,High Speed HDMI with Ethernet” entspricht.

2. Welche Anforderungen sollten Kabel mindestens erflllen,
um fiir den 4K-Betrieb geeignet zu sein?

In den HDMI-Spezifikationen der HDMI-Organisation wird grund-
satzlich zwischen zwei Versionen unterschieden: Standard und High
Speed bzw. Standard mit Ethernet und High Speed mit Ethernet. Die
High Speed Versionen erlauben eine hohere Datenrate, welche, wie
bereits erwahnt, insbesondere fiir 4K-Formate notwendig ist. Die
Standard-Version scheidet somit aufgrund ihrer nur begrenzten Da-
tenrate von vornherein fir die Ubertragung von 4K-Formaten aus.
Dariiber hinaus sollten bei der Kabelauswah! Qualitatsunterschiede
im Bezug auf Verarbeitung, Material und Abschirmung beachtet wer-
den. Von méglichen Pixelfehlern abgesehen, mogen einfache Strip-
pen bei kurzen Kabelldngen funktionieren. Aber spatestens bei
groReren Ubertragungswegen machen sich die Unterschiede be-
merkbar. Hiufen sich die Pixelfehler, kommt es zu sichtbaren Bild-
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stérungen und Bildaussetzern. Oder die Verbindung kommt gar nicht
erst zu Stande. Die Basis fiir ein gutes Kabel sind eine verninftige Ab-
schirmung und entsprechend dicke Signalleiter aus Kupfer und nicht
wie zum Teil bei ganz einfachen Strippen verkupfertem Aluminium.
Dazu kommt eine exakte Einhaltung der Impedanzen der Datenlei-
tungen sowie eine saubere Konfektion der Stecker. Das macht sich
natiirlich im Preis bemerkbar.
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3. Muss man sich auf neue Standards gefasst machen? Bei-
spielsweise den Displayport?

Im Konsumerbereich hat sich aus unserer Sicht die HDMI-Schnitt-
stelle etabliert und auch mit der Festlegung des neuen Standards 2.0
die nachsten Jahre gesichert. Der HDMI-Standard ist allerdings nur
flr kurze Distanzen konzipiert. Grof3e Kabellangen sind aber keine
Seltenheit mehr. Daher prallen zwei Gegensatze aufeinander: zum
Einen die hoheren Auflosungsformate mit entsprechend hoheren An-
forderungen und zum Anderen der Bedarf an grof3eren Kabelldngen.
Daher gehe wir davon aus, dass der derzeit primar im professionel-
len Installationsbereich verwendete HD-BaseT Standard noch mehr
Einzug in den Konsumerbereich halten wird. Dieser Standard erlaubt
Ubertragungsstrecken bis zu 100 m und unterstitzt ebenfalls 4K-For-
mate.

Die erwdhnte Displayport Schnittstelle hingegen hat im UE-Bereich
keine wesentliche Bedeutung. Daneben existiert noch die Multi-
funktions-Thunderbolt Schnittstelle in der Apple-Welt, die aber im
klassischen UE-Bereich (aktuell) ebenfalls keine Rolle spielt. #.

Infos:

in-akustik GmbH & Co. KG
www.in-akustik.com




